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Нажмите на фиксатор 9, чтобы отсоеди-
нить рассеиватель 11 и получить доступ 
к лампе 10.
Тип лампы: W5W.

Отсоедините плафон 8.Четырехдверная модификация 
кузова

Освещение багажного отделения
Отсоедините фонарь 8, нажав на фикса-
тор отверткой с плоским лезвием и сдви-
нув фонарь внутрь багажного отделения.

ОСВЕЩЕНИЕ САЛОНА: замена ламп (3/3)

Лампы находятся под давле-
нием и могут взорваться при 
неосторожном обращении.
Опасность травм.
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ПРЕДОХРАНИТЕЛИ (5/5)

Номер Назначение

19 Система впрыска, щиток 
приборов

20 Подушка безопасности

21
Роботизированная или 
автоматическая коробка 
передач

22 Усилитель рулевого 
управления

23 и 28
Место резервного 
предохранителя для 
дополнительного 
оборудования

24
Освещение вещевого 
отделения, дверь, багажное 
отделение, кондиционер, 
плафон

25 и 26
Электронный 
коммутационный блок 
салона (указатели 
поворота)

27 и 29 Подрулевые переключатели

30 Пустое место

Номер Назначение

31 Щиток приборов

32 Радио

33 Прикуриватель

34 Диагностический разъем и 
разъем для аудиосистемы

35 Обогрев зеркал заднего 
вида

36 Электропривод зеркал 
заднего вида

37 Замок зажигания

38 Стеклоочиститель

39 Вентиляция салона 
автомобиля
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Замена элемента питания
Откройте крышку, вставив в прорезь 1 
лезвие отвертки или аналогичного подхо-
дящего инструмента, и замените элемент 
питания 2 на такой же, соблюдая указан-
ную на обратной стороне крышки поляр-
ность.

РАДИОЧАСТОТНЫЙ ПУЛЬТ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ: элементы питания

При установке крышки на место убеди-
тесь в надежности ее фиксации.
Примечание. При замене элемента пи-
тания не касайтесь электронной схемы 
в крышке ключа.

Вы можете приобрести элементы 
питания на сервисной станции ком-
пании-производителя. Срок службы 
элементов питания – около двух лет.
Следите за тем, чтобы на элементе 
питания не было следов чернил, это 
может привести к плохому электриче-
скому контакту.

Не выбрасывайте использованные эле-
менты питания вместе с бытовыми от-
ходами. Сдавайте их в организации, от-
ветственные за их сбор и переработку.
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АККУМУЛЯТОРНАЯ БАТАРЕЯ (1/2)

Во избежание искрения
–	 Перед отключением или подключе-

нием аккумуляторной батареи убеди-
тесь в том, что потребители электро-
энергии (плафоны освещения и т. п.) 
выключены;

–	 при подсоединении или отсоединении 
батареи от зарядного устройства сле-
дите за тем, чтобы оно было выклю
чено;

–	 не кладите металлические предметы 
на аккумуляторную батарею: это может 
привести к короткому замыканию меж-
ду выводами;

–	 чтобы отключить аккумуляторную ба-
тарею, подождите не менее одной 
минуты после выключения зажигания; 

–	 при подключении убедитесь в правиль-
ности подсоединения и надежно закре-
пите провода аккумуляторной батареи.

Подсоединение зарядного 
устройства
Зарядное устройство должно быть 
совместимо с аккумуляторной бата-
реей с номинальным напряжением 
12 В.
Не отсоединяйте батарею при работаю-
щем двигателе. Следуйте инструкции 
изготовителя по эксплуатации заряд-
ного устройства.

При работе с аккумуляторной 
батареей будьте осторожны, 
так как в ней содержится 
раствор серной кислоты. Не 

допускайте попадания электролита 
на кожу и в глаза. Если это случилось, 
обильно промойте водой и, при необ-
ходимости, обратитесь к врачу.
Во избежание взрыва газов не ис-
пользуйте источники открытого огня, 
искрения и нагревательные приборы 
в непосредственной близости от акку-
муляторной батареи.
При работах в непосредственной бли-
зости от двигателя обратите внимание 
на то что он может оказаться горячим. 
А также помните, что вентилятор сис-
темы охлаждения может включиться 
в любой момент.
Существует риск получить травму.

Некоторые аккумуляторные 
батареи могут иметь осо-
бенности при зарядке, про-
консультируйтесь у пред-

ставителя производителя. Избегайте 
возникновения искры, которая может 
вызвать взрыв, заряжайте аккумуля-
торную батарею в хорошо проветри-
ваемом помещении.
Существует опасность получения тя-
желых травм.
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Подсоедините плюсовой провод (+) A 
к выводу (+) 1 разряженной батареи, а за-
тем к выводу (+) 2 батареи-донора.
Подсоедините минусовой провод (–) B 
к выводу (–) 3 батареи-донора, а затем к 
выводу (–) 4 разряженной батареи.
Запустите двигатель Вашего автомобиля 
как обычно. Как только он заведется, от-
соедините провода A и B в обратном по-
рядке (4-3-2-1).

Запуск двигателя от 
аккумуляторной батареи 
другого автомобиля
Чтобы обеспечить возможность запуска 
двигателя от батареи другого автомобиля 
приобретите на сервисной станции ком-
пании-производителя соответствующие 
провода (обратите внимание на их сече-
ние). Если они у Вас уже есть, проверьте 
их состояние.
Обе батареи должны быть одинаково-
го номинального напряжения 12 В. Ем-
кость (ампер-час, А·ч) заряженной бата-
реи-донора должна быть в любом случае 
не меньше, чем у разряженной батареи.
Убедитесь также, что оба автомобиля не 
имеют между собой электрического кон-
такта (из-за возможности короткого замы-
кания при соединении положительных вы-
водов) и разряженная батарея правильно 
подсоединена к бортовой сети автомоби-
ля. Выключите зажигание на Вашем авто-
мобиле.
Запустите двигатель автомобиля, от ко-
торого выполняется заряд, и оставьте его 
работать при средней частоте вращения 
коленчатого вала двигателя.

АККУМУЛЯТОРНАЯ БАТАРЕЯ (2/2)

Убедитесь, что соединитель-
ные провода A и B не со-
прикасаются и что плюсовой 
провод A не имеет контакта 

с какими-либо металлическими час
тями автомобиля-донора.
Существует риск травм и/или повре-
ждения автомобиля.
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Замена щеток 
стеклоочистителей  
заднего стекла 5
–	 При выключенном зажигании подними-

те рычаг стеклоочистителя 4.
–	 Поверните щетку 5 до появления со-

противления.
–	 Снимите щетку, потянув за нее (в на-

правлении стрелки B).

Установка щеток передних или 
задних стеклоочистителей
Установка щетки производится в порядке, 
обратном порядку снятия.
Проверьте надежность крепления щетки 
на рычаге стеклоочистителя.

Щетка очистителя ветрового 
стекла 1
При включенном зажигании и останов-
ленном двигателе полностью опустите 
рычаг переключателя стеклоочистителя: 
стеклоочиститель остановится, не дойдя 
до капота.
Поднимите рычаг стеклоочистителя 3, по-
тяните за лапку 2 (по направлению стрел-
ки A) и сдвиньте щетку вверх.

Установка
Наденьте щетку на рычаг и продвиньте 
до защелкивания. Проверьте надежность 
ее фиксации. Установите рычаг переклю-
чателя стеклоочистителя в положение 
отключения. Рычаг стеклоочистителя со 
стороны водителя должен быть всегда 
сверху.

СТЕКЛООЧИСТИТЕЛИ ВЕТРОВОГО СТЕКЛА: Замена щеток

Следите за состоянием щеток стекло-
очистителя. Их срок службы зависит 
от Вас:
–	 регулярно мойте щетки, ветровое 

стекло и заднее стекло мыльной 
водой;

–	 не включайте стеклоочиститель, 
если ветровое стекло или заднее 
стекло сухие;

–	 приподнимите кратковременно 
щетки от поверхности ветрового 
стекла или заднего стекла, если 
они не работали в течение дли-
тельного времени.

– При отрицательной тем-
пературе наружного воздуха 
следует убедиться, что щетки 
стеклоочистителей не при-

мерзли к стеклу, так как это может 
привести к перегреву электродвига-
теля стеклоочистителей.

–	 Следите за состоянием щеток. 
	 Их следует заменить, как только 

Вы заметите ухудшение качества 
очистки стекла (примерно раз в год).

При замене щетки, когда Вы ее снима-
ете, следите за тем, чтобы рычаг не 
ударил по стеклу, стекло может раз-
биться.
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Рулевое колесо не должно быть за-
блокировано; ключ зажигания должен 
находиться в положении «М» (зажига-
ние), это необходимо для работы све-
товой сигнализации (стоп-сигналы, 
огни аварийной сигнализации и др.). 
В темное время суток на буксируемом 
автомобиле должны быть включены 
габаритные огни.
Кроме того, буксировка автомобиля 
должна производиться с обязательным 
соблюдением требований местных пра-
вил дорожного движения и действующих 
ограничений на допустимую массу бук-
сируемого автомобиля. Обратитесь на 
сервисную станцию компании-производи-
теля.

БУКСИРОВКА АВТОМОБИЛЯ при неисправностях (1/2)

При остановленном двига-
теле усилители рулевого 
управления и тормозов не 
работают.

–	 Производите буксировку 
на жесткой сцепке. При бук-
сировке с помощью каната 
или троса (если это допу-

стимо по действующему законода-
тельству) тормозная система бук-
сируемого автомобиля должна быть 
в исправном состоянии.

–	 Не следует буксировать автомобиль 
с неисправной ходовой частью.

–	 Не допускайте рывков при ускоре-
ниях и торможении, так как это мо-
жет вызвать неисправность автомо-
биля.

–	 При любых обстоятельствах не ре-
комендуется превышать скорость 
25 км/ч.

–	 Не передвигайте автомобиль, тол-
кая его сзади, если рулевая колонка 
заблокирована.

Не вынимайте ключ из замка 
зажигания во время букси-
ровки.
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Автомобили с автоматической 
коробкой передач
В начале движения, если рычаг заблоки-
рован в положении P при нажатой педа-
ли тормоза, его можно освободить вруч-
ную. Для этого следует освободить чехол 
основания рычага, поместить инструмент 
(твердый стержень) в паз 6 и одновремен-
но с этим нажать кнопку 7 для разблоки-
ровки рычага.
Срочно обратитесь на сервисную стан-
цию компании-производителя.

Доступ к гнездам крепления
Откройте крышку 3 или 4, вставив пло-
скую отвертку под крышку.
Заверните буксировочную проушину 2 
до упора: сначала закрутите её до упора 
от руки, а затем окончательно затяните 
колесным ключом.
Используйте только буксировочную про-
ушину 2 и колесный ключ, расположен-
ные под ковриком багажного отделения 
(см. раздел «Инструменты» главы 5).

Используйте только места установки 
буксировочных проушин спереди 1 
и сзади 5.
Места для установки буксировочных про-
ушин предназначены только для букси-
ровки; ни в коем случае не используйте 
их прямым или косвенным образом для 
подъема автомобиля. 

БУКСИРОВКА АВТОМОБИЛЯ при неисправностях (2/2)

Никогда не оставляйте ин-
струменты незакрепленными, 
т. к. они могут выпасть при 
торможении.



Если Ваш автомобиль не оснащен аудио
системой, у Вас имеется пространство, 
отведенное под установку:
–	 аудиосистемы 1;
–	 громкоговорителей в дверях 2.
Чтобы установить оборудование, обра-
титесь на сервисную станцию компании-
производителя.

Место, отведенное под 
установку аудиосистемы 1
Отсоедините и снимите отсек для мелких 
вещей 1.
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Место для переднего 2 или 
заднего 3 громкоговорителя
Отсоедините крышку 2 или 3 с помощью 
отвертки с плоским лезвием.

Место ДЛЯ ПАНЕЛИ И ЭКРАНА РАДИО И МУЛЬТИМЕДИЙНОЙ СИСТЕМЫ

–	 Всегда строго следуйте инструкциям по установке оборудования.
–	 Характеристики деталей крепления и соединительных проводов (имеющихся на 

сервисных станциях компании-производителя) зависят от комплектации Вашего 
автомобиля и типа устанавливаемой аудиосистемы.

	 Складские номера необходимых деталей крепления и соединительных проводов 
Вы можете получить на сервисной станции компании-производителя.

–	 Любые работы в электрической системе автомобиля или аудиосистемы могут вы-
полняться только специалистами сервисной станции компании-производителя, так 
как любое неправильное подсоединение может вывести из строя электрическое 
оборудование и/или приборы, которые к нему подключены.
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ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ электроОБОРУДОВАНИЕ

Электрическое и электронное дополнительное оборудование
При установке радиооборудования приемо-передающего типа необходимо учитывать диапазон частот, уровень мощности, 
расположение антенны и т. д. Убедитесь, что оно подходит для вашего автомобиля. По данному вопросу обращайтесь на 
сервисную станцию компании-производителя.

Запрещено подключать вспомогательное оборудование, максимальная мощность которого превышает 120 Вт. Существует опас-
ность возгорания. При одновременном использовании нескольких устройств общая мощность подключенного оборудования не 
должна превышать 180 Вт. 
Любые работы в электрической цепи автомобиля могут выполняться только специалистами сервисной станции компании-производи-
теля, так как любое неправильное подключение может вывести из строя электрическое оборудование и/или приборы. 
В случае послепродажной установки электрического оборудования убедитесь, что оборудование защищено предохранителем. Строго 
соблюдайте место установки предохранителя и ток, на который он рассчитан.

Использование диагностического разъема
При подключении дополнительного оборудования к диагностическому разъему возможно серьезное нарушение работы электронных 
систем автомобиля. В целях безопасности рекомендуется использовать только одобренное производителем дополнительное обору-
дование; обратитесь к официальному дилеру компании-производителя. Cерьёзная опасность несчастного случая.

Использование принимающих и передающих устройств (радиотелефоны, аппаратура СВ)
Радиотелефоны и аппаратура CB, имеющие встроенные антенны, могут создавать помехи электронным системам, изначально уста-
новленным на автомобиле. Рекомендуется использовать приборы только с наружной антенной. Кроме того, напоминаем Вам о 
необходимости соблюдения действующего в Вашей стране законодательства в части, относящейся к эксплуатации этих 
приборов. 

Послепродажная установка дополнительного оборудования
Если Вы желаете установить дополнительное оборудование на автомобиль, обратитесь на сервисную станцию компании-производи-
теля. Чтобы обеспечить нормальное функционирование Вашего автомобиля и во избежание риска снижения уровня Вашей безопас-
ности, мы рекомендуем Вам использовать дополнительное оборудование, рекомендованное компанией-производителем, поскольку 
оно приспособлено для Вашего автомобиля. Гарантия производителя распространяется только на такое оборудование.
Если Вы используете стержневое противоугонное устройство, закрепляйте его только на педали тормоза.

Неудобство управления
На водительском месте используйте только коврики, предназначенные именно для данного автомобиля и снабженные специальными 
элементами для фиксации; регулярно следите за надежностью их крепления. Не используйте несколько ковриков, укладывая их один 
на другой. Существует риск заклинивания педалей.
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При включении стартера ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ ЧТО ДЕЛАТЬ

Сигнальные лампы на щитке приборов 
гаснут или не загораются, стартер не 
включается.

Клеммы аккумуляторной батареи плохо 
затянуты, не подключены или окислены.

Подключите клеммы. Если они окислились, 
очистите их и затяните.

Аккумуляторная батарея разряжена 
или вышла из строя.

Подсоедините исправную аккумулятор-
ную батарею к разряженной. См. раздел 
«Аккумуляторная батарея» в главе 5 или, 
при необходимости, замените аккумуля
торную батарею.
Не передвигайте автомобиль, толкая его 
сзади, если рулевая колонка заблокирована.

Двигатель не запускается. Не выполнены условия запуска. См. раздел «Запуск и остановка двигателя» 
главы 2.

Рулевая колонка не разблокировалась. Рулевое колесо заблокировано. Для разблокировки рулевого вала слегка по-
верните ключ в замке зажигания и рулевое 
колесо (см. раздел «Замок зажигания» в гла-
ве 2).

Рекомендации, приведенные ниже, помогут Вам быстро устранить неисправности, однако, по соображениям безопасности, при 
первой же возможности обратитесь к представителю официальной дилерской сети компании-производителя.

НЕИСПРАВНОСТИ (1/6)
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НЕИСПРАВНОСТИ (2/6)

В движении ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ ЧТО ДЕЛАТЬ

Вибрация. Недостаточное давление воздуха в 
шинах, неправильная балансиров-
ка колес или их повреждение.

Проверьте давление в шинах; если оно соответствует 
норме, обратитесь на сервисную станцию компании-
производителя.

Закипание охлаждающей 
жидкости.

Механическое повреждение: по-
вреждена прокладка головки блока 
цилиндров, неисправен водяной 
насос.

Остановите двигатель.
Обратитесь на сервисную станцию компании-произво-
дителя.

Вентилятор системы охлаждения 
двигателя неисправен.

Обратитесь на сервисную станцию компании-произво-
дителя.

Из-под капота идет дым. Замыкание электропроводки или 
течь системы охлаждения.

Остановитесь, выключите зажигание, отойдите от авто-
мобиля и позвоните на сервисную станцию компании-
производителя.

Горит сигнальная лампа дав
ления масла:

на повороте или при 
торможении автомобиля

Недостаточен уровень масла в дви-
гателе.

Долейте моторное масло (см. раздел «Уровень масла 
в двигателе: долив, заправка» в главе 4).

в режиме холостого хода Низкое давление масла. Обратитесь на ближайшую сервисную станцию компа-
нии-производителя.

Сигнальная лампа аварийно-
го давления масла гаснет с 
запаздыванием или продолжа-
ет гореть при увеличении обо-
ротов двигателя.

Недостаточное давление масла. Остановите автомобиль и обратитесь на сервисную 
станцию компании-производителя.



Jaune Noir Noir texte

RUS_UD32462_2
Anomalies de fonctionnement (X52 - Dacia)

Jaune Noir Noir texte

RUS_UD48158_3
Anomalies de fonctionnement (X52 - X52 Ph2 - Dacia)RUS_NU_993-11_BKL52_Dacia_5

5.43

НЕИСПРАВНОСТИ (3/6)

В движении ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ ЧТО ДЕЛАТЬ

Выход белого дыма из выхлопной трубы. Механическая неисправность: пробита 
прокладка головки блока цилиндров.

или

Остановите двигатель.
Обратитесь на сервисную станцию компа-
нии-производителя.

Это не всегда является нарушением 
работы, дым может выделяться во 
время регенерации противосажевого 
фильтра дизельного двигателя.

См. раздел «Особенности автомобилей с 
дизельным двигателем» в главе 2.

Поворот рулевого колеса требует 
больших усилий.

Перегрев усилителя рулевого управле-
ния.

Неисправность усилителя.

Соблюдайте осторожность при вождении, 
двигайтесь на небольшой скорости и будь-
те готовы прилагать повышенное усилие к 
рулевому колесу для поворота колес авто-
мобиля. Обратитесь на сервисную станцию 
официального дилера.

Радиатор: при доливе большого объема охлаждающей жидкости необходимо помнить, что не следует заливать холодную 
жидкость, если двигатель автомобиля сильно нагрет. После любой операции на автомобиле, требующей даже частичного 
слива жидкости из системы охлаждения, ее следует наполнить свежей смесью, приготовленной в соответствующих про-
порциях. Помните: можно использовать только те марки охлаждающей жидкости, которые рекомендованы к применению 
производителем.
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Радиатор: при доливе большого объема охлаждающей жидкости необходимо помнить, что не следует заливать холодную 
жидкость, если двигатель автомобиля сильно нагрет. После любой операции на автомобиле, требующей даже частичного 
слива жидкости из системы охлаждения, ее следует наполнить свежей смесью, приготовленной в соответствующих про-
порциях. Помните: можно использовать только те марки охлаждающей жидкости, которые рекомендованы к применению 
производителем.

НЕИСПРАВНОСТИ (4/6)

В движении ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ ЧТО ДЕЛАТЬ

Свист Неправильно установлена антенна 
на крыше.

Измените положение антенны.

Двигатель перегревается. Загорается 
сигнальная лампа температуры охлаж
дающей жидкости.

Неисправен вентилятор системы 
охлаждения двигателя.

Прекратите движение, остановите двигатель 
и обратитесь на сервисную станцию компа-
нии-производителя.

Течь охлаждающей жидкости. Остановите автомобиль, выключите двига-
тель и проверьте бачок системы охлаждения: 
в нем должна быть охлаждающая жидкость. 
Если охлаждающая жидкость отсутствует, 
срочно обратитесь на сервисную станцию 
компании-производителя.

Сигнальная лампа системы предупреж
дения о сроке замены масла продол-
жает гореть после замены масла.

Не выполнена повторная инициализа-
ция системы предупреждения о сроке 
замены масла.

Выполните повторную инициализацию сис-
темы предупреждения о сроке замены ма-
сла; см. раздел «Бортовой компьютер» в 
главе 1.
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НЕИСПРАВНОСТИ (5/6)

Электрическое оборудование ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ ЧТО ДЕЛАТЬ

Не работают стеклоочистители. Примерзли щетки стеклоочистителя. Освободите щетки стеклоочистителей 
перед включением стеклоочистителей.

Неисправность электрической цепи. Обратитесь на сервисную станцию 
компании-производителя.

Поврежденный предохранитель. Замените предохранитель самостоятельно 
или на станции техобслуживания; см. 
сведения в разделе «Предохранители».

Стеклоочиститель не останавливается. Неисправность электрического 
управления.

Обратитесь на сервисную станцию 
компании-производителя.

Повышенная частота мигания указателей 
поворота.

Перегорела лампа. См. пункты «Передние фары: замена 
ламп» или «Задние и боковые фонари: 
замена ламп» в главе 5.

Не работают указатели поворота  
и аварийной световой сигнализации.

Неисправность электрической цепи. Обратитесь на сервисную станцию 
компании-производителя.

Поврежденный предохранитель. Замените предохранитель самостоятельно 
или на станции техобслуживания;  
см. сведения в разделе «Предохранители».
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НЕИСПРАВНОСТИ (6/6)

Электрическое оборудование ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ ЧТО ДЕЛАТЬ

Фары не включаются или не выключа-
ются.

Неисправность электрической цепи или 
управления.

Обратитесь на сервисную станцию 
компании-производителя.

Поврежденный предохранитель. Замените предохранитель самостоятельно 
или на станции техобслуживания;  
см. сведения в разделе «Предохранители».

Следы конденсата в фарах. Наличие конденсата может быть зако-
номерным следствием изменения тем-
пературы наружного воздуха и уровня 
влажности.

В этом случае при включении фар кон-
денсат быстро исчезает.
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Глава 6. Технические характеристики
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ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЕ ТАБЛИЧКИ АВТОМОБИЛЯ

4	 Максимальная разрешенная масса 
автомобиля с грузом (MMAC). 

5	 Максимальная разрешенная масса 
полностью загруженного автомобиля 
с прицепом (MTR). 

6	 Максимальная разрешенная нагруз-
ка на переднюю ось (MMTA). 

7	 Максимальная разрешенная нагруз-
ка на заднюю ось. 

8	 Предназначено для нанесения ин-
формации партнеров или дополни-
тельной информации.  

9	 Номер краски (код цвета).

При заказе запасных частей необходи-
мо ссылаться на информацию, кото-
рая содержится на идентификацион-
ной табличке автомобиля.
Наличие и местоположение идентифи-
кационных табличек зависят от моди-
фикации автомобиля.

Табличка изготовителя A 
1	 Название изготовителя. 
2	 Номер сертификационного докумен-

та (ОТТС). 
3	 Идентификационный номер автомо-

биля (VIN).
	 В зависимости от комплектации 

автомобиля данная информация 
отображена на маркировке B.
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При заказе запасных частей необхо
димо ссылаться на информацию, кото-
рая содержится на табличке на двига-
теле или на наклейке A.
(ее расположение зависит от двигателя) 

1	 Тип двигателя. 
2	 Индекс двигателя. 
3	 Заводской номер двигателя.

ИДЕНТИФИКАЦИОННые ТАБЛИЧКи ДВИГАТЕЛЯ (1/2)
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6.4

При заказе запасных частей необхо
димо ссылаться на информацию, кото-
рая содержится на табличке на двига-
теле или на наклейке A.
(ее расположение зависит от двигателя) 

1	 Тип двигателя. 
2	 Индекс двигателя. 
3	 Заводской номер двигателя.

ИДЕНТИФИКАЦИОННая ТАБЛИЧКа ДВИГАТЕЛЯ (2 /2)
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Модификации 0.9 TCe 1.2 16V 1.6 1.6 16V 1.6 16V 1.5 dCi

Тип двигателя 
(см. табличку на двига-
теле)

H4B Turbo D4F K7M H4M K4M K9K Turbo

Рабочий объем, см³ 899 1149 1598 1461

Тип топлива,
октановое число

Неэтилированный бензин с октановым числом обязательно соответст
вующим числу, указанному на этикетке лючка заливной горловины 
топливного бака и экологическому классу автомобиля.

Дизельное топливо.

На этикетке лючка 
заливной горловины бака 

указано, какое топливо 
допустимо использовать.

Свечи зажигания

Используйте свечи только тех типов, которые рекомендованы для Вашего 
автомобиля.

Тип свечей должен быть указан на этикетке, расположенной в моторном 
отсеке, в противном случае обратитесь на сервисную станцию компании-
производителя.

Установка свечей зажигания другого типа может привести к повреждению 
двигателя.

ХАРАКТЕРИСТИКИ ДВИГАТЕЛЕЙ
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(*) в незагруженном состоянии

РАЗМЕРЫ (в метрах) (1/3)
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РАЗМЕРЫ (в метрах) (2/3)

(1)	в зависимости от комплектации автомобиля
(2)	ненагруженный автомобиль без продольных 

опор багажника на крыше
(3)	ненагруженный автомобиль с продольными 

опорами багажника на крыше



Jaune Noir Noir texte

RUS_UD32715_4
Dimensions (en mètre) (X52 - Dacia)

1,486

1,519 (1)
1,550 (2)

0,818 2,634 1,042

4,494

1,497

1,994

RUS_NU_993-11_BKL52_Dacia_6

6.8

РАЗМЕРЫ (в метрах) (3/3)

(1)	ненагруженный автомобиль без продольных 
опор багажника на крыше

(2)	ненагруженный автомобиль с продольными 
опорами багажника на крыше



Jaune Noir Noir texte

RUS_UD30980_3
Masses (en kg) (X52 - Dacia)RUS_NU_993-11_BKL52_Dacia_6

6.9

Данные массовые характеристики указаны для автомобиля в базовой комплектации и без дополнительного оборудования: 
они изменяются в зависимости от уровня комплектации Вашего автомобиля. Обратитесь на сервисную станцию компании-
производителя.

Четырехдверная модификация кузова

Максимальная разрешенная масса автомобиля (MMAC)
Максимальная разрешенная нагрузка на ось (MMTA)
Максимально разрешенная масса автомобиля с прицепом 
(MTR)

Массовые характеристики, указанные  
на табличке изготовителя автомобиля (см. раздел  

«Идентификационные таблички автомобиля» в главе 6).

Масса буксируемого прицепа, оборудованного тормозами* рассчитывается по формуле: MTR – MMAC

Масса буксируемого прицепа, не оборудованного 
тормозами* 520

Максимально допустимая нагрузка на тягово-сцепное 
устройство* 75

Допустимая нагрузка на крышу, включая устройство для 
перевозки 80 (включая устройство для перевозки)

* Масса буксируемого прицепа (буксировка трейлера, катера и т. п.)
Буксировка запрещается, если разность MTR – MMAC равна нулю, либо если на фирменной табличке MTR указана равной нулю 
(или вовсе не указана).
–	 Следует помнить, что масса буксируемого прицепа регламентируется местным законодательством и, в частности, правилами дорож-
ного движения. По поводу тягово-сцепного устройства обращайтесь к представителям производителя.
–	 В любом случае при буксировке недопустимо превышение максимальной разрешенной массы (автомобиль и буксируемый 
прицеп). Однако, допускается:
–	 превышение MMTA на заднюю ось максимум на 15%;
–	 превышение MMAC автомобиля максимум на 10%, но не более чем на 100 кг (при достижении первого из этих пределов).
	 В обоих случаях максимальная скорость автомобиля с прицепом не должна превышать 100 км/ч, при этом давление воздуха в шинах 
следует увеличить на 0,2 бара (3 PSI).
–	 Мощность двигателя и способность автомобиля преодолевать подъемы уменьшаются в условиях высокогорья, мы рекомендуем 
уменьшать максимальную загрузку на 10% на 1000 м подъема и затем дополнительно на 10% на каждые 1000 м подъема.
Перераспределение нагрузки (в соответствии с местным законодательством).
Пока не достигнуто значение максимальной разрешенной массы с нагрузкой, можно перенести до 300 кг нагрузки на прицеп, оборудо-
ванный тормозной системой, при этом масса автомобиля с прицепом не должна превышать предельных значений.

МАССОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ, кг (1/3)



Jaune Noir Noir texte

RUS_UD30980_3
Masses (en kg) (X52 - Dacia)RUS_NU_993-11_BKL52_Dacia_6

6.10

МАССОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ, кг (2/3)

Данные массовые характеристики указаны для автомобиля в базовой комплектации и без дополнительного оборудования: 
они изменяются в зависимости от уровня комплектации Вашего автомобиля. Обратитесь на сервисную станцию компании-
производителя.

5-дверная модификация

Максимальная разрешенная масса автомобиля (MMAC)
Максимальная разрешенная нагрузка на ось (MMTA)
Максимально разрешенная масса автомобиля с прицепом 
(MTR)

Массовые характеристики, указанные  
на табличке изготовителя автомобиля (см. раздел  

«Идентификационные таблички автомобиля» в главе 6).

Масса буксируемого прицепа, оборудованного тормозами* рассчитывается по формуле: MTR – MMAC

Масса буксируемого прицепа, не оборудованного 
тормозами* 505

Максимально допустимая нагрузка на тягово-сцепное 
устройство* 75 (58 для моделей с  ГБО)

Допустимая нагрузка на крышу, включая устройство для 
перевозки 80 (включая устройство для перевозки)

* Масса буксируемого прицепа (буксировка трейлера, катера и т. п.)
Буксировка запрещается, если разность MTR – MMAC равна нулю, либо если на фирменной табличке MTR указана равной нулю 
(или вовсе не указана).
–	 Следует помнить, что масса буксируемого прицепа регламентируется местным законодательством и, в частности, правилами дорож-
ного движения. По поводу тягово-сцепного устройства обращайтесь к представителям производителя.
–	 В любом случае при буксировке недопустимо превышение максимальной разрешенной массы (автомобиль и буксируемый 
прицеп). Однако, допускается:
–	 превышение MMTA на заднюю ось максимум на 15%;
–	 превышение MMAC автомобиля максимум на 10%, но не более чем на 100 кг (при достижении первого из этих пределов).
	 В обоих случаях максимальная скорость автомобиля с прицепом не должна превышать 100 км/ч, при этом давление воздуха в шинах 
следует увеличить на 0,2 бара (3 PSI).
–	 Мощность двигателя и способность автомобиля преодолевать подъемы уменьшаются в условиях высокогорья, мы рекомендуем 
уменьшать максимальную загрузку на 10% на 1000 м подъема и затем дополнительно на 10% на каждые 1000 м подъема.
Перераспределение нагрузки (в соответствии с местным законодательством).
Пока не достигнуто значение максимальной разрешенной массы с нагрузкой, можно перенести до 300 кг нагрузки на прицеп, оборудо-
ванный тормозной системой, при этом масса автомобиля с прицепом не должна превышать предельных значений.



Jaune Noir Noir texte

RUS_UD30980_3
Masses (en kg) (X52 - Dacia)RUS_NU_993-11_BKL52_Dacia_6

6.11

МАССОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ, кг (3/3)

Данные массовые характеристики указаны для автомобиля в базовой комплектации и без дополнительного оборудования: 
они изменяются в зависимости от уровня комплектации Вашего автомобиля. Обратитесь на сервисную станцию компании-
производителя.

Автомобили с кузовом «универсал»

Максимальная разрешенная масса автомобиля (MMAC)
Максимальная разрешенная нагрузка на ось (MMTA)
Максимально разрешенная масса автомобиля с прицепом 
(MTR)

Массовые характеристики, указанные  
на табличке изготовителя автомобиля (см. раздел  

«Идентификационные таблички автомобиля» в главе 6).

Масса буксируемого прицепа, оборудованного тормозами* рассчитывается по формуле: MTR – MMAC

Масса буксируемого прицепа, не оборудованного 
тормозами* 545

Максимально допустимая нагрузка на тягово-сцепное 
устройство* 75 

Допустимая нагрузка на крышу, включая устройство для 
перевозки 80 (включая устройство для перевозки)

* Масса буксируемого прицепа (буксировка трейлера, катера и т. п.)
Буксировка запрещается, если разность MTR – MMAC равна нулю, либо если на фирменной табличке MTR указана равной нулю 
(или вовсе не указана).
–	 Следует помнить, что масса буксируемого прицепа регламентируется местным законодательством и, в частности, правилами дорож-
ного движения. По поводу тягово-сцепного устройства обращайтесь к представителям производителя.
–	 В любом случае при буксировке недопустимо превышение максимальной разрешенной массы (автомобиль и буксируемый 
прицеп). Однако, допускается:
–	 превышение MMTA на заднюю ось максимум на 15%;
–	 превышение MMAC автомобиля максимум на 10%, но не более чем на 100 кг (при достижении первого из этих пределов).
	 В обоих случаях максимальная скорость автомобиля с прицепом не должна превышать 100 км/ч, при этом давление воздуха в шинах 
следует увеличить на 0,2 бара (3 PSI).
–	 Мощность двигателя и способность автомобиля преодолевать подъемы уменьшаются в условиях высокогорья, мы рекомендуем 
уменьшать максимальную загрузку на 10% на 1000 м подъема и затем дополнительно на 10% на каждые 1000 м подъема.
Перераспределение нагрузки (в соответствии с местным законодательством).
Пока не достигнуто значение максимальной разрешенной массы с нагрузкой, можно перенести до 300 кг нагрузки на прицеп, оборудо-
ванный тормозной системой, при этом масса автомобиля с прицепом не должна превышать предельных значений.



Jaune Noir Noir texte

RUS_UD21022_2
Pi  ces de rechange et r  parations (X35 - X44 - X45 - H45 - X65 - X77 - X81 - J81 - X85 - X91 - B91 - K91 - D91 - X76 - X83 - X95 - B95 - D95 - E95 - K95 - J95 - R95 - RUS_NU_993-11_BKL52_Dacia_6

6.12

Оригинальные запасные части созданы на основе очень жестких технических требований и подвергаются специальным испытаниям. 
Поэтому они соответствуют всем техническим требованиям к аналогичным деталям, устанавливаемым на новые автомобили.
Используя оригинальные запасные части компании-производителя, Вы сможете обеспечить долговечность и исправность Вашего авто-
мобиля. Кроме того, на ремонтные работы, выполненные специалистами сервисной станции компании-производителя с использованием 
оригинальных запасных частей, дается гарантия согласно условиям, приведенным на обороте заказа-наряда на ремонт.

ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ И РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ





























Jaune Noir Noir texte

FRA_UD44927_10
Index (X52 - Dacia)RUS_NU_993-11_BKL52_Dacia_7

7.2

задний ход
	 движение ...........................................................2.15, 2.48 → 2.53
задняя полка ................................................................................ 3.32
закрытие дверей ................................................................... 1.8 – 1.9
замена колеса ................................................................... 5.10 – 5.11
замена ламп .....................................................................5.15 → 5.24
замена масла в двигателе ..................................................4.5 → 4.7
запасное колесо ...............................................5.2 – 5.3, 5.12 → 5.14
запасные части ............................................................................ 6.12
запирание дверей ................................................................... 1.4, 1.8
заправочная емкость агрегатов .................................................... 4.4
заправочная емкость топливного бака ...................................... 1.65
запуск двигателя ............................................2.2 → 2.6, 2.12 → 2.14
звуковая сигнализация ................................................ 1.8 – 1.9, 1.58
звуковой сигнал ............................................................................ 1.62
звуковой сигнал превышения скорости ..................................... 1.50
зеркала ......................................................................................... 3.18
зеркала заднего вида .................................................................. 1.61

И
идентификационные таблички ............................................ 6.2 – 6.3
идентификация автомобиля ......................................................... 6.2
изменение вида топлива во время движения .................2.9 → 2.11
индикация системы навигации ................................................... 3.36

К
капот ...................................................................................... 4.2 – 4.3
каталитический нейтрализатор .................................................... 2.7
качество топлива ......................................................................... 1.65
ключ для снятия декоративного колпака ............................ 5.7 – 5.8
ключ/радиочастотный пульт дистанционного управления
	 использование .................................................................. 1.2, 1.4
колесный ключ ...................................................................... 5.7 – 5.8
комплект для накачивания шин ..........................................5.4 → 5.6
контрольно-измерительные приборы ...................1.13, 1.46 → 1.59
крепежные кольца ...........................................................1.29 → 1.31

Л
лакокрасочное покрытие
	 номер ........................................................................................ 6.2
	 техническое обслуживание .......................................4.16 → 4.18
лампы
	 замена ........................................................................5.15 → 5.24
лючок заливной горловины топливного бака............................. 1.65

М
маслоизмерительный щуп ..................................................4.4 → 4.7
массовые характеристики .................................................6.9 → 6.11
место водителя ................................................................. 1.42 – 1.43
место под установку автомагнитолы .......................................... 5.39
моторное масло ...................................................................4.4 → 4.7
мультимедийное оборудование .................................................. 3.36
мойка ................................................................................4.16 → 4.18

Н
накачивание шин .............................................................. 4.14 – 4.15
наружная световая сигнализация.................................... 1.58 – 1.59
неисправности .................................................................5.41 → 5.46

О
обдув
	 ветровое стекло ...........................................................3.6 → 3.10
	 заднее стекло ..............................................................3.7 → 3.10
обкатка автомобиля ....................................................................... 2.2
обогрев
	 заднее стекло ........................................................................ 1.64
оборудование ...................................................................3.19 → 3.22
органы управления ........................................................... 1.42 – 1.43
освещение:
	 наружное ................................................1.58 – 1.59, 5.15 → 5.24
	 салона ................................................................ 3.17, 5.25 – 5.26
особенность автомобилей с бензиновым двигателем ................ 2.7
особенность автомобилей с дизельным двигателем .................. 2.8
особенность моделей, работающих на СУГ ...................2.9 → 2.11,  
5.27 → 5.31

АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ (2/5)



Jaune Noir Noir texte

FRA_UD44927_10
Index (X52 - Dacia)RUS_NU_993-11_BKL52_Dacia_7

7.3

отключение подушек безопасности переднего пассажира ....... 1.39
открытие дверей ................................................................... 1.8 – 1.9
охрана окружающей среды ......................................................... 2.21

П
пепельница ................................................................................... 3.23
перевозка грузов
	 в багажном отделении ........................................................... 3.29
перевозка детей ...............................................................1.26 → 1.41
передние сиденья ............................................................. 1.11 – 1.12
	 регулировка ................................................................ 1.11 – 1.12
переключение передач ...........................................2.15, 2.45 → 2.53
плавкие предохранители .................................................5.28 → 5.32
плафон.......................................................................................... 3.17
подголовники ....................................................................... 1.10, 3.24
подушка безопасности ....................................................1.20 → 1.25
	 включение подушки безопасности переднего пассажира ...... 1.41
	 отключение подушки безопасности переднего пассажира...... 1.39
подушка детского сиденья ..............................................1.26 → 1.28
подъем автомобиля, замена колеса ............................... 5.10 – 5.11
поручень ....................................................................................... 3.18
практические советы ........................1.69, 5.15 → 5.17, 5.40 → 5.45
преднатяжители ремней безопасности ...................................... 1.20
приборная панель ............................................................. 1.42 – 1.43
прикуриватель .............................................................................. 3.23
пробка топливного бака .............................................................. 1.65
проверка антикоррозийной защиты............................... 6.19 → 6.24
прокол ................................................................ 5.2 – 5.3, 5.10 – 5.11
противотуманные фары/противотуманный фонарь.................. 1.59
пульт дистанционного управления замками дверей .........1.2 → 1.4
	 элемент питания .................................................................... 5.32

Р
разделительная сетка....................................................... 3.33 – 3.34
размеры .........................................................6.6 → 6.8, 6.7 – 6.8, 6.8
разрешенная нагрузка на крышу ......................................6.9 → 6.11
расход топлива ................................................................2.16 → 2.19 
регулирование температуры.............................................3.7 → 3.12

регулировка места водителя .................................1.14 → 1.19, 3.24
регулировка передних сидений ....................................... 1.11 – 1.12
регулировка света фар ................................................................ 1.60
режим движения «ECO» ................................................ 2.16 → 2.19
режим ожидания двигателя............................................ 2.12 → 2.14
режим «Стоп-старт» ....................................................... 2.12 → 2.14
рекомендации по снижению токсичности .................................  2.20
рекомендации по управлению ....................................... 2.16 → 2.19
ремни безопасности ........................................................1.14 → 1.25
роботизированная коробка передач ............................. 2.48 → 2.53
розетка питания электроаксессуаров .......................................  3.23
рулевое колесо
	 регулировка ........................................................................... 1.13
рычаг переключения передач ..................................................... 2.15

С
световая сигнализация ................................................................ 1.62
селектор автоматической коробки передач ...................2.45 → 2.47
сжиженный углеводородный газ (СУГ) .................. 1.26, 1.67 – 1.68, 
2.3 → 2.6, 2.9 → 2.11, 5.28 → 5.32, 6.10 – 6.11
сигнал потери давления в шинах .................................. 2.22 → 2.28
сигнальные лампы .....................................1.46 → 1.49, 1.52 → 1.57
сиденья с подогревом ...................................................... 1.11 – 1.12
система Isofix ................................................................1.29 → 1.38
система кондиционирования воздуха ..............................3.4 → 3.12
система помощи при трогании на подъеме ...................2.30 → 2.33
система навигации ....................................................................... 3.36
система ограничения скорости ...................................... 2.34 → 2.36
система отопления ........................................................... 3.2 → 3.12
система отопления и вентиляции ....................................  3.2 → 3.11
система пассивной безопасности .................................. 1.20 → 1.25
система пассивной безопасности водителя 
и переднего пассажира .................................................. 1.20 → 1.23
система стабилизации траектории: ESC....................... 2.30 → 2.33
система регулирования скорости .................................. 2.34 → 2.40
система контроля дистанции при парковке ...................  2.41 – 2.42
система экстренного торможения ........................ 2.30 → 2.33, 2.33

АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ (3/5)



Jaune Noir Noir texte

FRA_UD44927_10
Index (X52 - Dacia)RUS_NU_993-11_BKL52_Dacia_7

7.4

солнцезащитный козырек............................................................ 3.18
сообщения на щитке приборов .......................................1.52 → 1.57
стекла ...............................................................................3.13 → 3.16
стеклоомыватели ....................................................... 1.63 – 1.64, 4.9
стеклоочистители..................................................... 1.63 – 1.64, 5.35
	 щетки ...................................................................................... 5.35
стеклоподъемники ...........................................................3.13 → 3.16
стояночный тормоз ...................................................................... 2.29

Т
телефон ........................................................................................ 3.36
технические характеристики ......................................... 6.2, 6.5, 6.12
техническое обслуживание ......................................................... 2.20
тип моторного масла ...........................................................4.5 → 4.7
топливный бак ..................................................................1.65 → 1.69
топливо
	 долив жидкости....................................................................... 1.66
	 качество .......................................................................... 1.65, 6.5
	 расход .........................................................................2.16 → 2.19
	 советы по экономии ..................................................2.16 → 2.19
тормозная жидкость ...................................................................... 4.8

У
указатели поворотов ................................................ 1.62, 5.15 – 5.16
указатели:
	 на щитке приборов ....................................................1.50 → 1.57
	 поворота ................................................................................. 1.62
уменьшение токсичности отработавших газов
	 рекомендации ........................................................................ 2.20
уровень масла в бачке гидроусилителя рулевого управления..4.11
уровень масла в двигателе .................................................4.5 → 4.7
уровень топлива........................................................................... 1.51
уровни эксплуатационных жидкостей .......................4.4, 4.8 → 4.11
усилитель рулевого управления ........................................ 2.29, 4.11
установка автомагнитолы ........................................................... 5.38
установка точного времени ......................................................... 1.13

устройства безопасности для детей ..............................1.26 → 1.41
устройство подкачки топлива ..................................................... 1.69
уход:
	 внутренняя отделка салона ....................................... 4.19 – 4.20
	 кузов автомобиля ......................................................4.16 → 4.18
	 механическое оборудование ......... 4.4, 4.8 → 4.11, 6.13 → 6.18

Ф
фары .................................................................................1.58 → 1.60
	 дополнительные .................................................................... 5.17
	 регулировка ........................................................................... 1.60
фильтр
	 дизельного топлива ............................................................... 1.69
фильтр:
	 противосажевый ...................................................................... 2.8
фонари направленного освещения ............................................ 3.17
фонари/фары:
	 аварийной сигнализации ...................................................... 1.62
	 ближнего света ......................................... 1.58, 5.15 – 5.16, 5.16
	 габаритные ................................................ 1.58, 5.15 – 5.16, 5.16
	 дальнего света .......................................... 1.58, 5.15 – 5.16, 5.16
	 заднего хода .......................................................................... 5.18
	 поворота .................................................... 1.62, 5.15 – 5.16, 5.16
	 противотуманные ......................................................... 1.59, 5.17
	 регулировка ........................................................................... 1.60
	 стоп-сигнал ................................................................. 5.18 – 5.19
функция «Стоп-старт» .....................................................2.12 → 2.14

Х
характеристики двигателей ........................................................... 6.5

Ц
центральный замок дверей ........................................... 1.5 – 1.6, 1.8

Ч
часы .............................................................................................. 1.13
чистка:
	 внутри автомобиля ..................................................... 4.19 – 4.20

АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ (4/5)
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7.5

Ш
шины .......................................2.22 → 2.28, 4.14 – 4.15, 5.12 → 5.14

Щ
щетки стеклоочистителей ........................................................... 5.36
щиток приборов ...............................................................1.46 → 1.57

Э
экономия топлива ............................................................2.16 → 2.19
экстренный вызов ............................................................. 2.43 – 2.44
элементы питания (пульт дистанционного управления) ...........5.33 

АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ (5/5)



Jaune Noir Noir texte
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